






Перевод результатов испытаний 

 

 

Английский: 

The norm UNI 14414 is for the chemical resistance: 

 

METHOD A: 56 days 50°C in acid solution  (10% H2 SO4) 

Tensile strenght residual MD 96.9%  CMD 96.2% 

Max elongation residual MD 93.9%  CMD 94.3% 

 

METHOD B: 56 days 50°C in a basic solution  (saturated of Ca(OH)2)  

Tensile strenght residual MD 107.1%  CMD 101.2% 

Max elongation residual MD 107.5%  CMD 103.2% 

 

METHOD C: 56 days 50°C in a solution  of 35% diesel+35% paraffin+30% lubricating oil HD30  

Tensile strenght residual MD 98.5%  CMD 86.7% 

Max elongation residual MD 99.4%  CMD 87.2% 

 

METHOD D: 56 days 50°C in a synthetic leachate 

Tensile strenght residual MD 96.6%  CMD 92.1% 

Max elongation residual MD 86.6%  CMD 83.3% 

 

Русский: 

Стандарт UNI 14414 испытание на химическую стойкость: 

 

МЕТОД A: 56 суток, +50 °C в 10% растворе кислоты H2SO4. 

Остаточная прочность на разрыв вдоль 96,9% поперек 96,2% 

Максимальное остаточное удлинение вдоль 93,9% поперек 94,3% 

 

МЕТОД B: 56 суток, +50 °C в насыщенном растворе щелочи Ca(OH)2. 

Остаточная прочность на разрыв вдоль 107,1% поперек 101,2% 

Максимальное остаточное удлинение вдоль 107,5% поперек 103,2% 

 

МЕТОД C: 56 суток, +50 °C в растворе 35% дизельного топлива, 35% парафина, 30% 

смазочного масла HD30. 

Остаточная прочность на разрыв вдоль 98,5% поперек 86,7% 

Максимальное остаточное удлинение вдоль 99,4% поперек 87,2% 

 

МЕТОД D: 56 суток, +50 °C в синтетическом (искуственном) фильтрате. 

Остаточная прочность на разрыв вдоль 96,6% поперек 92,1% 

Максимальное остаточное удлинение вдоль 86,6% поперек 83,3% 

 

 


